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Ремонтный состав «Реанкор» 
 

Состав «Реанкор» представляет собой полиуретановую систему, состоящую из двух 

компонентов, смешиваемых в соотношении 5:1 непосредственно перед применением и 

образующих после нанесения на изолируемой поверхности твердое полимерное покрытие.  

Состав «Реанкор» наносят в заводских, базовых или трассовых условиях вручную с 

помощью шпателя или жесткой кисти. 

По максимальной температуре эксплуатации покрытие «Реанкор» соответствует типам Пк-

40, М Пк-40, Пк-60, М Пк-60. 

 

Область применения 
Локальный ремонта дефектных участков и мест повреждений наружного 

антикоррозионного покрытия соединительных деталей, отводов, крановых узлов, мест врезок 

стальных трубопроводов, где применение специального высокопроизводительного 

распылительного оборудования затруднено или нецелесообразно. 

 

Преимущества 
 Отличная адгезия к правильно подготовленным поверхностям 

 Высокая механическая прочность, стойкость к ударным нагрузкам 

 Стойкость к суровым погодным условиям, воздействию морской воды переменного уровня, 

почвенной коррозии 

 Низкие трудозатраты: состав можно наносить в один слой заданной толщины 

 Не требует сложного оборудования и высокой квалификации 

 Быстрый ввод в эксплуатацию изделий с нанесенным покрытием 

 Отсутствие в составе растворителей 

 

Технические характеристики  

Наименование показателя Значение 

Свойства исходных компонентов 

 Компонент «А» Компонент «Б» 

Внешний вид Однородная паста, цвет 
по согласованию с 

потребителем 

Жидкость коричневого 
цвета без расслоений, 
сгустков и включений 

твердых частиц 

Вязкость по Брукфильду, мПа×с, не более - 300 

Плотность, г/см3, в пределах - 1,2 - 1,3 

Свойства смеси компонентов 

Жизнеспособность после смешения основы и 

отвердителя, мин, не менее 

 

15 

Сопротивление текучести, мм, не более 2 

Время высыхания до степени 3, ч, не более 6 
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Свойства отвержденного состава «Реанкор» 

Внешний вид Однородная поверхность без пузырей, 
трещин, отслоений, пропусков и других 

дефектов, ухудшающих качество покрытия 

Толщина покрытия, мм От 1,0 до 6,0 

Толщина ремонтного покрытия должна 
соответствовать толщине основного 

защитного покрытия 

Диэлектрическая сплошность покрытия. 

Отсутствие пробоя при электрическом 

напряжении (при толщине более 1 мм), кВ/мм, 

не менее 

 
 

5 

Адгезия к стали методом отрыва при 

температуре (20±5) °С, МПа, не менее 

 
7 

Прочность при ударе при температуре (20±5) °С, 

Дж, не менее 

 
20 

Прочность при разрыве при температуре (20±5) 

°С, МПа, не менее 

 

8 

Относительное удлинение при разрыве при 

температуре (20±5) °С, %, не менее 

 

20 

Расход материала для получения покрытия 
толщиной 1 мм, кг/м2 

 

1,6 

Температура эксплуатации От минус 50 ℃ до плюс 60 ℃ 

Гарантийный срок хранения компонентов 24 месяцев со дня изготовления 

 

По показателям физико-механических свойств ремонтное покрытие должно отвечать 

требованиям, предъявленным к основному антикоррозионному покрытию. 

Компоненты состава «Реанкор» должны обеспечивать получение ремонтного покрытия, 

отвечающего требованиям ОТТ-25.220.01-КТН-113-14 и СТО Газпром 9.1-018-2012. 

 

Упаковка 

Компоненты состава «Реанкор» поставляются в металлических банках комплектно:   

 компонента «А» (полиуретановая смола) масса нетто 1 кг; 

 компонента «Б» (изоцианатный отвердитель) масса нетто 0,2 кг.  

 

Условия транспортирования и хранение 
Компоненты состава «Реанкор» транспортируют любым видом транспорта в 

соответствии с установленными на данном виде транспорта правилами перевозки грузов. 

Компоненты состава «Реанкор» должны храниться в сухом складском помещении в 

герметично закрытой таре. 

При температуре ниже плюс 5 °С возможна частичная кристаллизация компонента «Б». 

В этом случае перед использованием он должен быть расплавлен путем выдержки в 

отапливаемом помещении при температуре выше плюс 25 °С в течение нескольких часов или 

путем нагрева в плавильной камере при температуре от плюс 50 °С до плюс 70 °С в течение 

нескольких часов. 
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Указания по нанесению состава «Реанкор» 
 

Требования к условиям окружающей среды 

Температура окружающего воздуха при подготовке поверхности и нанесении состава 

«Реанкор» должна быть не менее 5 °С, относительная влажность воздуха не более 80 %.  

 

Требования к основанию 

В зоне ремонта покрытия не должно быть грязи, пыли, следов масел, влаги, легко 

отслаивающегося старого покрытия, частиц, ухудшающих адгезию; на поверхности металла – 

ржавчины. 

Температура поверхности метала должна быть не ниже 5 °С и выше точки росы не 

менее чем на 3 °С. При наличии на поверхности влаги производят нагрев основания до 

температуры, превышающей точку росы не менее чем на 3 °С. 

Подготовку поверхности металла выполняют в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

 

Подготовка состава «Реанкор» 

Перед началом работ по нанесению состава «Реанкор» его компоненты «А» и «Б» 

должны иметь температуру в пределах (15-25) ºС. Содержимое емкости с компонентом «Б» 

переливают в емкость с компонентом «А» и тщательно перемешивают до получения 

гомогенной смеси.  

 

Нанесение состава «Реанкор» 

Смесь компонентов быстро наносят жесткой кистью или шпателем равномерным слоем, 

без пропусков, подтеков и пузырей на всю подготовленную поверхность в месте дефекта, 

включая зачищенную зону вокруг. 

Второй и последующие слои состава «Реанкор» наносят с межслойной выдержкой для 

обеспечения полимеризации каждого предыдущего слоя (до степени, когда предыдущий слой 

становится слегка липким). 

 

Контроль качества покрытия 

Время высыхания покрытия «Реанкор» на «отлип» при температуре (20±5) °С составляет 

в пределах от 4 до 6 часов. Нагрев ускоряет процесс отверждения покрытия. Изделие, 

отремонтированное с помощью ремонтного состава, готово к восприятию умеренных нагрузок 

не ранее 2-х суток. Полное отверждение ремонтного покрытия при температуре (20-25) °С не 

менее 5 дней.  

После отверждения покрытия производят контроль его внешнего вида, диэлектрической 

сплошности и толщины.  

 

Специальные указания 

Состав «Реанкор» до его отверждения необходимо предохранять от воды и конденсации 

влаги. 

 

Меры безопасности 

В заводских условиях нанесения состава «Реанкор» производственные помещения 

должны быть оборудованы средствами пожаротушения и приточно-вытяжной вентиляцией с 

обеспечением местных отсосов в местах возможного газовыделения. 

Нанесение состава «Реанкор» должно проводиться с использованием средств 

индивидуальной защиты. 
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Материал может вызывать раздражение кожи. При попадании на кожу необходимо 

удалить загрязнение ватой, смоченной этиловым спиртом, и промыть пораженное место водой 

с мылом. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. 

 

Экология 

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому не прореагировавшие остатки не 

выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству. Полностью 

затвердевший материал может утилизироваться как твердый строительный мусор. 

При обычных условиях эксплуатации (температура не выше 80 °С) отвержденное 

покрытие «Реанкор» не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и не требует 

каких-либо мер предосторожности. 

 

Юридическая информация 

Вся информация и технические параметры, описанные в данном техническом листе, 

взяты из ТУ и результатов лабораторных исследований, проводимых в ООО «НПК «Реагент». 

Реальные их значения могут отличаться по независящим от нас причинам (температура, 

влажность, подготовка поверхности и т.д.). Материал должен быть протестирован 

потребителем на пригодность для требуемого применения. 

Информация верна, если продукт хранится и используется согласно рекомендациям 

производителя. 

При проведении работ необходимо руководствоваться Технологической инструкцией по 

нанесению ремонтного состава «Реанкор», которую можно запросить в ООО «НПК «Реагент». 

 

 


