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Праймер Реабонд 
 

Реабонд представляет собой однокомпонентный полиуретановый праймер (грунтовка, 

промотор адгезии) для улучшения адгезии лакокрасочных покрытий к плотным, гладким, не 

впитывающим основаниям. Высыхает в результате испарения растворителя и реакции с влагой 

окружающего воздуха. 

 

Область применения 

 Реактивация (восстановление межслойной адгезии) потерявшего адгезионную активность 

слоя полимочевины (в случае вынужденного превышения длительности межоперационного 

интервала при ее послойном нанесении)  

 Улучшение адгезии светозащитных эмалей Резилайт к ароматическим полимочевинам  

 Грунтование керамической плитки, стекла, стеклопластиков, старой полимочевины, 

кровельной ПВХ мембраны и других плотных, не впитывающих субстратов перед нанесением 

на них полимерных покрытий (полимочевины, полиуретановых мастик) с целью улучшения их 

сцепления 

 

Преимущества 
 Гидрофобизация и улучшение смачивания поверхности лакокрасочными покрытиями 

 Экономичность (малый расход) 

 Удобство в работе (однокомпонентный, готовый к применению) 

 

Технические характеристики  

Наименование показателя Значение 
Внешний вид Жидкость желтого или коричневого цвета. 

Допускается помутнение и осадок 

Плотность, г/см3, в пределах 0,90-0,95 

Вязкость условная, с, в пределах 8-15 

Время высыхания до степени 3 на 
полимочевине, ч, не более 

 
3 

Время высыхания до степени 3 на стекле, ч, не 
более 

 
24 

Расход материала, г/м2 50-100 

Гарантийный срок хранения компонентов 12 месяцев со дня изготовления 

 

Упаковка 

Праймер Реабонд поставляется в пластиковой канистре - масса нетто 5 кг.   

 

Условия хранение 
Состав Реабонд должен храниться в крытом сухом складском помещении в герметично 

закрытой таре при температуре не выше плюс 40 ℃. 
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Указания по нанесению состава Реабонд 
Требования к условиям окружающей среды 

Температура окружающего воздуха при нанесении состава Реабонд должна быть не 

менее 0 °С.  

 

Требования к основанию 

На поверхности основания не должно быть грязи, пыли, следов масел, влаги, легко 

отслаивающегося старого покрытия, частиц, ухудшающих адгезию. 

 

Нанесение состава Реабонд 

Грунтование проводят путем равномерного, без подтеков, смачивания праймером 

очищенной сухой поверхности с помощью мягкой кисти, нейлонового или мехового валика с 

коротким ворсом или распылением тонким слоем в один проход. 

Время высыхания Реабонда на полимочевине до потери липкости при температуре 20 ºС 

составляет от 1 до 2 ч, при снижении температуры на каждые 10 ºС время высыхания 

праймера возрастает примерно в 2 раза, при повышении температуры на каждые 10 ºС время 

высыхания праймера уменьшается примерно в 2 раза. Необходимо наносить лакокрасочные 

покрытия по мере высыхания праймера, но не позднее 4 ч с момента высыхания праймера, 

после чего рекомендуется повторное грунтование для восстановления его адгезионной 

активности.  

 

Специальные указания 

      Состав Реабонд до его высыхания необходимо предохранять от воды и конденсации влаги. 

 

Меры безопасности 

В заводских условиях нанесения состава Реабонд производственные помещения 

должны быть оборудованы средствами пожаротушения и приточно-вытяжной вентиляцией с 

обеспечением местных отсосов в местах возможного газовыделения. 

Нанесение состава Реабонд должно проводиться с использованием средств 

индивидуальной защиты. 

Материал содержит легковоспламеняющийся растворитель. При проведении работ 

запрещается курить, использовать открытый огонь, неисправное искрящее 

электрооборудование.  

 

Экология 

При обычных условиях эксплуатации (температура не выше 60 °С) отвержденный 

праймер Реабонд не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и не требует 

каких-либо мер предосторожности. 

 

Юридическая информация 

Вся информация и технические параметры, описанные в данном техническом листе, 

взяты из ТУ и результатов лабораторных исследований, проводимых в ООО «НПК «Реагент». 

Реальные их значения могут отличаться по независящим от нас причинам (температура, 

влажность, подготовка поверхности и т.д.). Материал должен быть протестирован 

потребителем на пригодность для требуемого применения. 

Информация верна, если продукт хранится и используется согласно рекомендациям 

производителя. 


