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Инъекционная смола Аквапур F 
 

Аквапур F представляет собой полиуретановую гидроактивную инъекционную 

вспенивающуюся смолу, применяемую при гидроизоляционных работах для герметизации 

деформационных швов, заполнения трещин и ликвидации протечек воды в строительных 

конструкциях из бетона, камня и кирпича путем закачивания смолы через пакеры в 

просверленные в стене отверстия. 

Смола Аквапур F рекомендуется для временной остановки водопритока средней 

интенсивности и для заполнения пустот большого объема. Для долговременной гидроизоляции 

используется в комбинации с составами Аквапур 2К-М и Аквапур 2К-Б. Может применяться для 

укрепления рыхлых неустойчивых пород за отделкой шахт и тоннелей. 

При контакте с водой смола Аквапур F в течение короткого времени образует большой 

объем эластичной пены, заполняющей полости, каверны и трещины и препятствующей 

течению воды. 

 

Преимущества 
 Быстрота остановки протечек благодаря высокой скорости вспенивания и полимеризации 

смолы 

 Хорошая адгезия к различным влажным материалам 

 Высокая эластичность, позволяющая выдерживать динамические нагрузки в подвижных 

конструкциях без нарушения водонепроницаемости 

 Отсутствие токсичных и пожароопасных растворителей 

 Простота применения, поскольку состав однокомпонентный (второй компонент – вода) 

 

Технические характеристики  

Наименование показателя Значение 

Внешний вид Вязкая прозрачная жидкость бледно-желтого цвета 

Кажущаяся вязкость по Брукфильду при 

23 ℃, мПа×с, не более 
800 

Плотность, г/см3, в пределах 1,14-1,18 

*Технологическая проба: 

— время старта, с, не более 

— кратность вспенивания, не менее 

 

25 

12 

 
*Примечание: данные основаны на лабораторной технологической пробе при смешении смолы 
с водой в пропорции 1:1 и при отсутствии ускорителя. В реальных условиях время старта и 
кратность вспенивания могут отличаться в зависимости от температуры смолы и 
массива, содержания влаги в трещинах, дозировки катализатора и других факторов. 
 

Упаковка 

Смола Аквапур F поставляется в пластиковых канистрах массой нетто 10 кг  
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Условия хранения 
Смола Аквапур F должна храниться в крытом сухом складском помещении в 

герметично закрытой таре при температуре от плюс 5 ℃ до плюс 30 ℃. 

Гарантийный срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке 12 месяцев со дня 

изготовления. 

 

Указания по применению 
Требования к условиям окружающей среды 

При проведении работ рекомендуемая температура окружающей среды и 

тампонируемого массива (15-30) ºС, но не ниже 5 ºС.  

 

Оборудование 

Для инъектирования смолы Аквапур F используют насосы высокого давления 

поршневого или мембранного типов для однокомпонентных составов. Перед проведением 

работ необходимо убедиться, что в насосе отсутствует вода (при ее наличии резко 

сокращается время жизни состава) и прочие инородные примеси. 

Сразу после окончания работ следует во избежание закупорки оборудования 

образующимся нерастворимым полимером прокачать через насос и шланг для их очистки от 

остатков смолы специальную промывочную жидкость с пластифицирующими и смазочными 

свойствами Ремувер Эко. В случае ее отсутствия можно использовать такие растворители, как 

ксилол, ортоксилол, сольвент или толуол, а затем чистое масло (индустриальное, моторное 

или промывочное автомобильное). 

 

Подготовка смолы  

Перед применением в холодное время смолу Аквапур F выдерживают при температуре 

не ниже 15 ℃ в течение не менее 12 ч, а для дополнительного снижения вязкости в холодное 

время рекомендуется подогреть материал до (40-50) ℃. 

После вскрытия тары необходимо предохранять материал от попадания воды и контакта 

с воздухом, особенно в условиях высокой влажности, и использовать все содержимое 

упаковки за возможно более короткий срок (в течение одной рабочей смены), так как после 

контакта с влагой воздуха продукт может покрыться поверхностной пленкой или даже прийти в 

негодность. 

 

Инъектирование смолы  

После очистки трещин, высверливания шпуров и установки пакеров приступают к 

инъектированию смолы Аквапур F. 

 При контакте с водой, содержащейся в массиве, смола активно реагирует с ней и 

превращается в эластичную пену, препятствующую притоку воды. Скорость взаимодействия 

смолы с водой может при необходимости быть увеличена в 2-3 раза. Для этого добавляют в 

смолу 1-2% катализатора Ускоритель F и тщательно перемешивают. Превышение указанной 

дозировки катализатора нецелесообразно, поскольку оно уже не приводит к дальнейшей 

активации реакции, но при этом ускоряется образование пленки в расходной емкости на 

поверхности смолы, контактирующей с влагой окружающего воздуха. И хотя эта пленка не 

влияет на качество материала под ней, перед инъектированием ее приходится удалять во 

избежание засорения насоса. 

Наряду с количеством воды в трещинах, важным фактором, влияющим на кратность 

вспенивания смолы (коэффициент расширения пены), на практике является 

противодействующее давление как следствие механического сопротивления и увеличения 

объема вспенивающейся смолы. В широких трещинах кратность вспенивания относительно 
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высока; в тонких трещинах она ограничена, соответственно выше плотность и прочность пены, 

как и доля замкнутых ячеек. Поэтому рекомендуется ограничивать свободное 

распространение вспенивающейся смолы, особенно в широких трещинах, путем поддержания 

достаточного противодействующего давления. 

Эластичная пена, образующаяся при полимеризации смолы Аквапур F, не может 

длительно сохранять герметизирующую способность. Ее основное назначение состоит в 

быстрой, но все же временной остановке активного притока воды, после чего необходимо 

произвести дополнительное инъектирование составами Аквапур 2К-М или Аквапур 2К-Б для 

обеспечения долговечной гидроизоляции. 

Смола Аквапур F не предназначена для нагнетания в сухие конструкции, поскольку она 

отверждается только в присутствии достаточного количества воды. Сухие конструкции 

необходимо предварительно обводнить. 

 

Меры безопасности 

Инъектирование смолы Аквапур F должно проводиться с использованием средств 

индивидуальной защиты. 

При попадании на кожу необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и смыть теплой 

водой с мылом. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к 

врачу. 

 

Экология 

Готовый продукт (пена), образующийся в результате реакции смолы Аквапур F с водой, 

не оказывают вредного воздействия на организм человека и животных и не требуют каких-

либо мер предосторожности. 

 

Юридическая информация 

Вся информация и технические параметры, описанные в данном техническом листе, 

взяты из ТУ и результатов лабораторных исследований, проводимых в ООО «НПК «Реагент». 

Реальные их значения могут отличаться по независящим от нас причинам (температура, 

влажность и т.д.). Материал должен быть протестирован потребителем на пригодность для 

требуемого применения. 

Информация верна, если продукт хранится и используется согласно рекомендациям 

производителя. 


